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TEKNİK	
  BİLGİ	
  FORMU	
  

ÜRÜN	
  ADI:	
   	
   	
   LPS	
  Tapmatic	
  TriCut	
  Kesme	
  Sıvısı	
  

	
  

AÇIKLAMA	
  	
  

LPS	
  Tapmatic	
  TriCut	
  Kesme	
  Sıvısı,	
  paslanmaz	
  çelik	
  ve	
  işlenmesi	
  zor	
  diğer	
  sert	
  metaller	
  için	
  geliştirilmiş	
  
mükemmel	
  bir	
  üründür.	
  Ancak	
  alüminyum	
  için	
  tavsiye	
  edilmez.	
  Koyu	
  renkli,	
  viskoz	
  bir	
  üründür.	
  
İçeriğinde	
  yüksek	
  basınçlara	
  dahi	
  işlemeyi	
  kolaylaştıran	
  bir	
  katkı	
  içerir.	
  TriCut	
  özel	
  kapak	
  dizaynı	
  
sayesinde	
  ürünün	
  kontrollü	
  olarak	
  ve	
  istenilen	
  noktaya	
  uygulanması	
  konusunda	
  kullanıcıya	
  yardımcı	
  
olur.	
  Uygulandığı	
  yerde	
  yağlama	
  yaparak	
  işleme	
  performansını	
  yükseltir.	
  Kesici	
  aletlerin	
  ömrünü	
  uzatır,	
  
üretim	
  maliyetini	
  düşürür,	
  yüzey	
  rötuşlarını	
  iyileştirir,	
  çalışma	
  hızını	
  artırır,	
  sürtünmeyi	
  azaltır,	
  yüksek	
  ve	
  
düşük	
  devirli	
  işlemler	
  için	
  uygundur,	
  düzgün	
  ve	
  temiz	
  kesme	
  işlemi	
  sağlar,	
  çelikte	
  korozif	
  etki	
  yapmaz.	
  

	
  

UYGULAMA	
  ALANLARI	
  
	
  
Matkapla	
  delmede,	
  raybalarda,	
  delme	
  işlemlerinde,	
  oymacılıkta,	
  mengenede,	
  taşlamada	
  (tesviye),	
  
kesme	
  işlemlerinde,	
  yuva	
  genişletmede,	
  testerelerde,	
  preslerde,	
  diş	
  açmada,	
  kılavuz	
  çekmede,	
  tornada	
  
kullanılır.	
  

	
  

TEKNİK	
  BİLGİLER	
  

Renk:	
   	
   	
   Koyu	
  kahve/	
  Siyah	
   	
   Koku:	
  	
   	
   	
   Hafif	
  

Kaynama	
  Noktası:	
   302°F (150°C)	
   	
   	
   Özgül	
  Ağırlık	
  (su=1):	
   1.1-­‐	
  1.2	
  	
   
	
  

Parlama	
  Noktası:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  > 302°F (150°C) PMCC	
   	
   Katı	
  Madde:	
  	
  	
   	
   <0%	
   	
  

Viskozite:	
   	
   130-­‐	
  160	
  cPs	
   	
   	
  	
    
	
  
	
   	
  


