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TEKNİK	  BİLGİ	  FORMU	  

ÜRÜN	  ADI:	  	   	   LPS	  WHITE	  LITHIUM	  Multi-‐Purpose	  White	  Grease	  

	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Genel	  Amaçlı	  Beyaz	  Renk	  	  Sprey	  Gres)	  

AÇIKLAMA	  	  

LPS	  White	  Lithium	  Genel	  Amaçlı	  Beyaz	  Gres	  teflon	  (PTFE)	  katkılıdır.	  Mükemmel	  yağlama	  yapar.	  

Uygulandığı	  yüzeyde	  beyaz	  renkli	  gres	  formunu	  alır.	  Erimez	  ve	  basınçlı	  suyla	  yerinden	  sökülmez.	  Beyaz	  

renk	  gözle	  kolay	  kontrol	  imkânı	  sağlar.	  Isı	  ve	  suya	  dirençlidir,	  klorlu	  solvent	  içermez.	  Her	  türlü	  hava	  

koşulunda	  oluşturduğu	  sert,	  kalıcı	  film	  tabakası	  maksimum	  yüzey	  kaplaması	  ve	  koruma	  sağlar.	  Metal	  

yüzeyleri	  korozyona	  karşı	  koruyan	  özel	  katkılar	  içerir. 

	  

UYGULAMA	  ALANLARI	  

Otomotiv,	  havacılık,	  kablolar,	  kamlar	  ve	  pistonlar,	  zincirler,	  gayıd	  profilleri,	  sürgüler,	  denizcilik,	  açık	  

dişliler,	  ambalajlama	  makineleri,	  konveyörler.	  

	  

	  

TEKNİK	  BİLGİLER	  

Görünüm:	   	   	   	   Beyaz,	  pürüzsüz.	   	   Koku:	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  Hafif.	  

4-‐Ball	  Yükleme	  Testi	  (ASTM	  D-‐2266):	   	  200	  kgf	  	   	   	   Özgül	  Ağırlık	  (su=1):	  	  	  0.78-‐	  0.80	  	  
	  
Yağ	  Katsayısı/	  Su	  Dağılımı:	   	   <1	  	  	  	  	   	   	   	   	  4-‐Ball	  Aşınma:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.82	  mm	  	  
	  
Buharlaşma	  Oranı:	   	   	   <1	  (etil	  eter=1)	  	  	   	   Uçuculuk:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  %77	  (v/v)	  
	  
Damlama	  Noktası:	   	   	   182°C	   	   	   	   NLGI	  Sınıfı:	   	   	  	  	  	  2	  
	   	  	   	   	   	  
Buhar	  Yoğunluğu(	  hava=1):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yaklaşık	  3.0	   	   	   	  Buhar	  Basıncı:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  40 – 50 psia	  	  
	  
Kaynama/	  Katılaşma	  noktası:	    158°F	  (70°C) 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   


