LpS

MSDS Guvenlik Bilgi Formu
LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Bo6liim 1 ¢ Uriiniin ve Firmanin Tanitimi

Uriin Adi:

LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Kimyasal Grubu: Uretici Firma:
Alkil Esterler LPS Laboratories

Adres: 4647 Hugh Howell Road
) Tucker, GA 30085-5052 ABD
Uriin Kod No.lari: Websitesi: http://www.Ipslabs.com

44220, 44230, 44240, 44260, C44220, C44230,
C44240, C44260

Telefon: 1-770-243-8800
Acil Durum Telefonu: 1-800-424-9300
ABD Disindan aramalar igin: (703)-527-3887

Bolum 2 » Tehlike Tanimi

Bu Grn OSHA Tehlike iletisim Standartlarina (29 CFR 1910.1200) gére tehlikeli bulunmamistir. Bu Griin
Kontrollii Urtinler Yénetmeligi'nin tehlike kriterlerine gére siniflandiriimistir ve bu MSDS Kontrolli Uriinler
Yodnetmeligi’nin gerektirdigi butlin bilgileri icermektedir.

Acil Durum Genel Bakis: DIKKAT: Gozleri ve cildi tahris edebilir.
Baslica Maruz Kalma Yollari: G6z ve cilt temasi. Soluma.

Potansiyel Akut Saglik Etkileri:
Gozler: Siviyla temas gozleri tahris eder.
Cilt: Siviyla temas cildi tahris eder.

Solunum: Muhtemel bir maruz kalma yolu degildir. Yanan sividan ¢ikan duman solunum yollarini tahrig
edebilir.

Yutma: Yutuldugunda bogazi ve mideyi rahatsiz eder, mide bulantisi, kusma veya ishale neden olabilir.
Potansiyel Kronik Saglik Etkileri:

Karsinojenik Etkiler:  NTP: Hayir OSHA: Hayir ACGIH: Hayir

Mutajenik Etkiler: Yok

Teratojenik Etkiler: Yok

Asirt Maruz Kalma Sonucunda Siddetlenebilecek Saglik Durumlari: Bilinmiyor.

isaret ve Belirtiler: Gozlerde batma hissi veya kizariklik. Siirekli ve tekrarli cilt temasi kizariklik, tahris,

ve dokuntilere neden olabilir. Uzun siire yad buharini veya yanan yaglari solumak bas agrilari, bas
doénmesi, nefes darligi ve diger akcigerle ilgili rahatsizliklara neden olabilir.
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MSDS Guvenlik Bilgi Formu
LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Boliim 3 « Bilegimiligindekiler Hakkinda Bilgi

Madde CASRN % Agirhk

Bu Urln tehlikeli kabul edilmemektedir.

Bo6liim 4 « ilk Yardim Onlemleri

Gozler:

Kontak lensleriniz varsa gikariniz. Tahris ve kizarma olusursa, gozleri serin, temiz ve disuk basingli suyla
en az 15 dakika yikayiniz. Gézlerin yikanmasi esnasinda géz kapaklarinin gézden ayrilmasini saglayiniz.
Tahrig devam ederse, tibbi yardim aliniz.

Cilt:
Derhal madde ile temas eden kiyafetleri ¢ikariniz. Temas eden bdlgeyi sabun ve su ile yikayiniz. Merhem
kullanmayiniz. Tahrig devam ederse, tibbi yardim aliniz.

Solunum:
Derhal temiz havaya ¢ikariniz. Nefes almiyorsa, suni solunum uygulayiniz. Kalbi durduysa, derhal kalp
masaji yapiniz. Nefes almakta gulclik gekiyorsa, derhal tibbi yardim ¢agiriniz.

Yutma:

Doktor sdylemedigi siirece kusturmayiniz. Kendinden gegmis ise hi¢ bir sey yutturmaya ¢alismayiniz.
Aniden kusmasi gerekirse, basini dizlerinin arasina koyunuz. Kendinden gegerse, sol tarafina dogru
yatiriniz. Tek basina birakmayiniz. Derhal tibbi yardim ¢agiriniz.

Boliim 5 « Yanginla Muicadele Bilgileri

Yanma Sonucu: Karbon monoksit ve karbon dioksit.

Kullanilacak maddeler: KUGUK YANGIN: Kuru kimyasal tozlar kullaniniz.
BUYUK YANGIN: Basingl su, kimyasal kdpik kullaniniz. Kaplarin basincini
herhangi bir patlama riskine karsi suyla sogutarak duisuriniz.

Darbe duyarlihigi: Yok. Statik enerji duyarlilig:: Yok.
Koruyucu Giysi: Yangin sénduriculer, zehirli duman ve gazlara kargl solunum cihazina haiz tam
donanimli yangin giysileri giymelidirler. Yangin alani bogaltilip, yangina mimkin olan en uzak mesafeden

mudahale edilmeli veya insansiz, uzaktan kumandali hortum ve agizlik sistemi kullaniimalidir.

infilak olasiligi ile ilgili 6zel durum: Yok.
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LpS

MSDS Guvenlik Bilgi Formu
LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Bolim 6 « Kaza Sonucu Dokiilmeye Karsi Tedbirler

Kigiik Dokiilme ve Sizma: Emici bir madde ile kaplayip toplayiniz ve imha ediniz.

Buyiik Dokiilme ve Sizma: Doékiintinin tamamen toplandigindan emin olun. Kalan kimyasali kum veya
toprak gibi emici bir madde ile kapatiniz ve kepge ile dayanikl bir kaba koyunuz. Yerel yonetmeliklere
uygun bir sekilde imha ediniz.

Temizleme Prosediirleri: Dokuntlyl imha etmek igin uygun bir kaba koyunuz.

Tahliye Prosediirleri: Dokintd alanini havalandiriniz. Gérevli olmayan ve korumasiz kimseleri
uzaklastiriniz.

Ozel Prosediirler: Temizleme sirasinda uygun koruyucu kiyafet giyiniz.

Boliim 7 « Kullanim ve Depolama

Kullanma: Kullandiktan sonra daima elleriniz bol sabunlu suyla yikayiniz.

Depolama: Kaplari kullanim disindayken sikica kapali tutunuz. Serin ve iyi havalandirilan bir yerde
saklayiniz. 48 °C’nin altindaki sicakliklarda depolayiniz

Bolim 8 « Maruz Kalma/Kisisel Korunma

Miihendislik Kontrolleri: Normal oda havalandirmasi yeterlidir. Eger gerekliyse buharinin ugucu
konsantrasyonun kullanicinin 5 mg/m3 mesleki maruz kalma sinirinin altinda kalmasi igin gerekli hava
sirkulasyonunu saglayiniz.

Kisisel Koruma:

Gozler: Guvenlik gozligu. Géz yikama aparati bulundurmaniz tavsiye edilir.

Solunum: Normal kosullar altinda solunum aparati kullanmayi gerektirmez. Eger gerekliyse NIOSH onayli
bir solunum aparati kullaniniz.

Eller: Ellerin korunmasi gerekmez, fakat neopren, kauguk lateks veya bditil gibi kimyasal dayanimli
eldivenler kullanilabilir.

Genel Saglik Onlemleri: Kullandiktan sonra temas eden yerleri iyice yikayiniz. Acil durumlar igin géz
yikama aparati bulundurunuz.
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LpS

MSDS Guvenlik Bilgi Formu

LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Boliim 9 « Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Goriiniim Sivi Renk Yesil
Koku Baharat Buhar Basinci Tespit Edilmedi
Cozilme Tanimi Soguk suda Buharlagma Orani Yok
¢ozulmez
Kaynama Noktasi (°C) Tespit Edilmedi Parlama Noktasi (°C) 176°C
Ozgiil Agirhik (Su=1) 20°C’ de 0.88-0.89 Parlama Noktasi Siki Kapali Kap

Metodu

Buhar Yogunlugu
(Hava=1)

Tespit Edilmedi

Kendi Kendine
Tutusma Sicakhig: (°C)

Uygulanamaz

V.0.C. igerigi

0

Boélinme Katsayisi
(oktanol/su)

<1

Yanici Sinirlar (tahmini) Tespit Edilmedi Viskozite Tespit Edilmedi
Koku Esigi Tespit Edilmedi pH Uygulanamaz
Bozulma Noktasi Tespit Edilmedi Uguculuk %0

Bolum 10 « Kararlilik ve Tepkime

Kararhlik ve Tepkime: Bu Urln, tavsiye edilen saklama kosullarinda stabildir.
Sakinilacak Durumlar: Oksitleyici ajanlar.
Cesitli Maddelerle Uyusmazlik: Oksitleyici ajanlarla asiri derecede tepki verir veya uyusmaz.
Tehlikeli Bozulma Uriinleri: Karbon monoksit ve karbon dioksit.
Tehlikeli Polimerizasyon: Meydana gelmez.

Bolum 11 ¢ Zehirleme Bilgileri

Akut ve Kronik Zehirlilik
Genel Bir Uriin Bilgisi

Bu Urdnin akut zehirlilik arastirilmasi yapiimamistir. Bu bolimde verilen bilgi yalnizca truniin tek tek

bilesenlerine yoneliktir.

Bolum 12 « Ekolojik Bilgi

Mobilite:

Biyoakiimulatif Potansiyel:

Dayaniklilik ve pargalanabilirlik:

Diger Olumsuz Etkiler:

Toprak tarafindan hemen emilebilir.

Yok.

Bakterilerle ayrisabilir.

Bilinen bir etki yok.
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LpS

MSDS Guvenlik Bilgi Formu
LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Béliim 13 » imha Etme Bilgileri

imha Etme: Kimyasallar ulusal ve yerel kurallara uygun sekilde imha edilmelidir.

Not: Bu maddeyi islemek, kimyasal eklemeler yapmak, ya da diger degisikliklerde bulunmak bu imha
etme bilgisini gegersiz, eksik ve uygunsuz kilabilir.

Bolim 14 « Tagimacilik Bilgileri

Bu madde herhangi bir tagimacilik igin tehlikeli degildir.

Bolim 15 « Mevzuat Bilgileri

RCRA Tehlikeli Atik No. : Yok

Kapsamli GCevresel Tepki ve 1980 Sorumluluk Yasasi (CERCLA): Bu uriin hi¢gbir Raporlanabilir Miktar
(RQ) maddesi icermez.

Toksik Madde Kontrol Yasasi (TSCA): Bu Grunlin bitln bilesenleri TSCA envanter listesinde veya
muaftir.

WHMIS Siniflandirmasi:
Bu Grlin Kontrolld Urlinler Yonetmeligi'nin tehlike kriterlerine uygun olarak siniflandiriimistir ve MSDS
Kontrolli Urinler Yénetmelidi'nin gerektirdigi bitin bilgileri icermektedir.

Diger Yonetmelikler:

Montreal Protokoll listelenen maddeler: Yok
Stockholm So6zlesmesi listelenen maddeler: Yok
Rotterdam Sézlesmesi listelenen maddeler: Yok
RoHS Uyumlu: Evet
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LpS

MSDS Guvenlik Bilgi Formu
LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sivisi)

Bolum 16 « Diger Bilgiler

HMIS 1996 HMIS Il NFPA

Saghk: 1 Saglk: 1 Saghk: 1
Yanicilk: 1 Yanicilk: 1 Yanicihk: 1
Reaksiyon: 0 Fiziksel Tehlike 0 Reaksiyon: 0

Okuyucuya Not:

Elimizdeki bilgiler dogrultusunda, bu formun igeridi tam ve dogrudur. Buna ragmen yukarida adi gegen
firma, yan kuruluslari ve bolge temsilcileri, her ne kadar burada sunulan bilgiler tam ve dogru olsa da,
sorumlu tutulamazlar. Herhangi bir Grtiniin uygun olup olmadidinin nihai kararinin sorumlulugu kullaniciya
aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk tagiyabilir ve dikkatlice kullaniimalidir. Burada belirli tehlikeler
aciklanmis olmakla birlikte, bunlarin mevcut tim tehlikeler oldugunu garanti edemeyiz.

Tiirkiye Temsilcisi:

Metsan Endustriyel Yapistiricilar Ticaret Limited Sirketi http://www.metsan.gen.tr/
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoganlar is Merkezi No.1 Kat.2

34420 Karakdy, istanbul

Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12 e-mail: metsan@metsan.gen.tr
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