
	
  

	
  
Metsan	
  Endüstriyel	
  Yapıştırıcılar	
  Tic.	
  Ltd.	
  Şti.	
  

Tersane	
  Cad.	
  Nafe	
  Sok.	
  Erdoğanlar	
  İş	
  Merkezi	
  No:1	
  Kat:2	
  34420	
  Karaköy	
  –	
  İstanbul	
  
Tel:	
  (0212)	
  235	
  52	
  55	
  Faks:	
  (0212)	
  253	
  42	
  12	
  	
  	
  	
  	
  	
  http://www.metsan.gen.tr	
  	
  

	
  

TEKNİK	
  BİLGİ	
  FORMU	
  

	
  

ÜRÜN	
  ADI:	
   	
   LPS	
  FOOD	
  GRADE	
  MACHINE	
  OIL	
  (Gıda	
  Tipi	
  Makine	
  Yağı)	
  

AÇIKLAMA	
  	
   	
  

Food	
  Grade	
  Machine	
  Oil,	
  gıda	
  işlemede	
  kullanılan	
  ekipmanlar	
  için	
  geliştirilmiş	
  genel	
  amaçlı	
  bir	
  
yağlayıcıdır.	
  NSF	
  H1	
  #	
  129000	
  onayı	
  olduğundan,	
  et	
  ve	
  kümes	
  hayvanları	
  kombinalarında	
  kullanılabilir.	
  
Mükemmel	
  yağlama	
  sağlar.Renksiz,	
  kokusuzdur.	
  Toksit	
  madde	
  içermez,	
  yapışkanlık	
  ve	
  toz	
  tutmayı	
  
geciktirir.	
  	
  USDA	
  H1	
  1998	
  standartlarına	
  uygundur.	
  Inverta	
  Spray	
  Valve	
  başlığı	
  düz	
  kullanım	
  haricinde	
  baş	
  
aşağı	
  pozisyonda	
  da	
  kullanılmasını	
  sağlar.	
  

FDA	
  21-­‐	
  CFR-­‐178.3570	
  standardına	
  uygundur.	
  

Sıcaklık	
  Dayanımı:	
  -­‐9/	
  +149	
  °C	
  

	
  
UYGULAMA	
  ALANLARI	
  
Şişeleme	
  ekipmanları,	
  seyyar	
  takım	
  tezgahları,	
  profiller,	
  oluklar,	
  kanallar,	
  konveyörler,	
  kesici	
  ekipmanlar,	
  
dolum	
  cihazları,	
  gıda	
  işleme	
  cihazları,	
  gıda	
  servis	
  arabaları,	
  gıda	
  arabaları,	
  dilimleyiciler,	
  sürgülü	
  raflar,	
  
kauçuk	
  kalıplar,	
  pencere	
  olukları.	
  	
  
	
  

TEKNİK	
  BİLGİLER	
  

Görünüm:	
   	
   	
   Şeffaf	
  Sıvı	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Parlama	
  Noktası(TCC):	
   	
   >79	
  °C 
	
  
Buharlaşma	
  Oranı:	
   	
   <	
  0.1	
  (Bütil	
  Asetat=1)	
   	
  Buhar	
  Basıncı:	
   	
   <	
  0.05	
  mmHg	
  (20°C’de)	
  	
  	
  	
  
	
  
Kaynama	
  Noktası:	
   	
   224°C	
  	
  	
   	
   	
   HMIS:	
   	
   	
   1,	
  2,	
  0	
  
	
   	
   	
   	
   	
  	
   	
  
Özgül	
  Ağırlık(	
  Su=1):	
   	
   0.81-­‐	
  0.83	
   	
  	
  	
  	
   Tutuşma	
  Limiti:	
  	
   Alt	
  Sınır:	
  %	
  0.6	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Üst	
  Sınır:	
  %	
  7	
  
VOC	
  İçeriği:	
   	
   	
   %	
  0,	
  0	
  lb/gal.,	
  0	
  g/L	
  	
  
	
   	
   	
   	
   Per	
  CARB/EPA/OTC	
  
	
  
	
  
ÜCRETSİZ	
  TEKNİK	
  DANIŞMA	
  HATTI:	
   0800	
  211	
  60	
  39	
  


